
GAMME KSH BOURBON S
Avec la nouvelle génération de chauffe-eaux 
solaires de la gamme KSH, issue de 40 ans 
d’innovation de Giordano R Energy,  vous 
faites des économies et devenez pratique-
ment indépendant pour votre production 
d’eau chaude domestique, et vous participez 

à réduire les émissions de CO2  qui pèsent 

sur la planète. 

UNE CONCEPTION SIMPLE, 
POUR UN MATÉRIEL 
ROBUSTE ET DURABLE. 

La circulation de l’eau au sein du système 
est assurée par le phénomène naturel 
de « thermosiphon » : l’eau chaude est 
stockée dans le ballon sans pompe 
et sans risque de panne. Le système 
Thermosiphon est le système thermique 
le plus performant et robuste.

DES MODÈLES ADAPTÉS À VOS BESOINS*

SUPRAROC : Fabrication cuve acier revêtement SALVAROC®  // INOX : Fabrication cuve acier inoxydable 316 L  // 

*
 

Existe en dissocié (Modèle KSD)

 

 

L’EAU CHAUDE NON STOP

Les chauffes-eaux solaires KSH Giordano sont 
équipés d’un ballon de stockage fortement 
isolé. Ils conservent l’eau chaude pendant 
plusieurs jours. Les jours de pluie continue, 
la résistance électrique (en option) ne 
fonctionnera en appoint que si vous le 
décidez.

Modèles disponibles KSH 20               KSH 30               KSH 403              KSH 503             KSH 604

Stockage ballon Giordano 187 L 282 L 375 L 470 L 565 L

Pour une famille 1 à 2 personnes             2 à 5 personnes            5 à 7 personnes            6 à 8 personnes         Plus de 8 personnes

Nombre de capteurs C8 Giordano 1 x C8 sélectif 2 x C8 sélectif            3 x C8 sélectif                 3 x C8 sélectif                  4 x C8 sélectif

Largeur ballon totale (mm)

Gamme S - Inox 316 L / S Supraroc 1480 2070 3020 3630 4240

Echangeur en option (zone à risque de gel) Oui Oui Non Non Non

Poids à vide ballon (kg)

Gamme S - Inox 316 L 50 70 100 120 140

Gamme S - Supraroc 80 135 160 215 270

Atec n°14,4/12-1815-V1 concerné :

Gamme S - Inox 316 L / S Supraroc Oui Oui Oui Oui Oui

La référence du chauffe-eau solaire depuis 1971 et pour longtemps.

 PERFORMANT :

Capteur solaire C8.11 SU 

nouvelle génération anti-

surchauffe et plus efficace

 FIABLE : 

Ballons et capteurs solaires 

garantis 10 ans.  

Supports toit terrasse

(en option)

 
ROBUSTE :

Cuve inox 316 L anti-corrosion 

de 1,5 mm d’épaisseur 

 

KSH GT NOIR

INTELLIGENT :

chaude 

Ballon sur-isolé sur la partie 

haute pour une conservation 

exceptionnelle de votre eau 

GAMME KSH BOURBON S
LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CHAUFFE-EAUX SOLAIRES
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