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POLYTUB® M
LES AVANTAGES PRODUIT

Éco-responsableMaintenance Réduite

Économies d'Énergie Intégration Facile

Matière des capteurs solaires :	 Polypropylène
Dimensions (L x l) :	 3 m x 1,20 m / module
Surface :	 3,60 m² / module
Poids à vide :	 10 kg / module
Contenance :	 5 litres / module
Poids en charge /m² :	 4,2 kg / m² 
Pression de service :	 6 bars à 40°C

Dimensions :	 8,40 m x 6 m
Surface :	 50,40 m²
Diamétre des canalisations :	 DN 50

Dimensions :	 6 m x 3 m
Surface :	 18,60 m²
Diamétre des canalisations :	 DN 40

CHAUFFAGE DES PISCINES
INDIVIDUELLES & COLLECTIVES

UNE EXPÉRIENCE RECONNUE DANS
LE CHAUFFAGE SOLAIRE DES PISCINES
GIORDANO R ENERGY, spécialiste de
l’énergie solaire depuis plus de 50 ans, a
équipé plusieurs milliers de piscines privées et
publiques de systèmes solaires.

Quelle que soit la dimension de votre piscine, 
une solution solaire GIORDANO R ENERGY 
existe.  Elle permet de gagner environ 5°C en 
intersaison, prolongeant ainsi la saison de 
baignade. 

Le solaire, une énergie gratuite et respectueuse 
de l’environnement pour le chauffage des 
piscines.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU POLYTUB® M

Le capteur solaire modulaire POLYTUB® M est spécialement 
conçu pour des installations sur toitures inclinées.

La matière utilisée (Polypropylène stabilisé aux UV) dans sa 
fabrication, lui confère la rigidité permettant une bonne 
tenue et un excellent aspect esthétique.

L’originalité et la qualité de sa conception permettent une 
mise en place rapide et simplifiée. 

UN CAPTEUR SEMI-RIGIDE POUR DES
INSTALLATIONS SUR TOITURES 
INCLINÉES

Exemple de raccordement pour 14 modules POLYTUB® M

Exemple de raccordement pour 5 modules POLYTUB® M

1 module POLYTUB® M

Détail d'un module
POLYTUB® M 

en coupe

Détail collier d'assemblage de 2 modules
Sortie            Entrée

DN 50

Sortie             Entrée
DN 40

Le POLYTUB® M est un capteur solaire sans vitrage et 
modulaire qui fonctionne en circuit direct : l’eau de 
la piscine passe directement dans les capteurs. 
Ce système sans échangeur permet les meilleures 
performances.

Technologie simple

Productivité entre 250 et  380 kWh/m² de mai à septembre
Technologie  performante

Impact écologique réduit et 
économies d'énergie significatives.
Matériaux totalement recyclables.

Conçu avec des matériaux de 
qualité, notre système nécessite peu 
d’entretien, vous garantissant une 
tranquillité d’esprit inégalée pour 
longtemps.

Facile à installer.
Système sans échangeur qui permet les 

meilleures performances

Le soleil, source d'énergie gratuite et 
inépuisable, devient la source de votre 
système de chauffage piscine!

CAPTEUR MODULAIRE

Le collecteur et les tubes d'un module sont fabriqués dans le 
même matériau, d'une seule pièce, grâce à la technologie de 
surmoulage par injection, garante de fiabilité et de robustesse.
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POLYTUB® M

POLYTUB® M

Kit hydraulique
VERSION

MARCHE / ARRÊT
MANUEL

FILTRE
À

SABLE

Pompe filtration

Vanne by-pass
(réglage débit)

Vannes pour
vidange

hivernage

Débitmètre

Kit hydraulique
VERSION

MARCHE / ARRÊT
AUTOMATIQUE

FILTRE
À

SABLE

Pompe filtration

Vanne 2 voies
motorisée

Sonde température
Capteurs solaires

Vanne by-pass
(Réglage débit)

Vannes pour
vidange

hivernage

Débitmètre

Sonde
température

eau filtrée

POUR LES PISCINES INDIVIDUELLES

COMMENT ÇA MARCHE  ?

Principe de fonctionnement pour les piscines individuelles
Les capteurs solaires sont raccordés sur le circuit de filtration. Lorsque l’énergie solaire est disponible, l’eau de la 
piscine est dérivée sur le circuit capteur POLYTUB® M pour récupérer les calories absorbées. L’eau du bassin est 
directement chauffée en passant dans les capteurs, votre bassin se transforme en réserve de chaleur.

KITS DE RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

Ce kit permet le raccordement des capteurs 
POLYTUB® M en dérivation sur le circuit de filtration, 
sans pompe supplémentaire.
	■ Raccordement sur circuit de filtration
	■ Utilisation de la pompe de filtration
	■ Marche/arrêt de façon manuelle

Ce kit permet de dériver une partie du circuit de 
filtration dans les capteurs POLYTUB® M.
	■ Raccordement sur circuit de filtration
	■ Utilisation de la pompe de filtration + by-pass 

avec électrovanne régulée à l'aide de de 2 sondes 
de température.

	■ Commande marche/arrêt automatique

KIT MANUEL KIT AUTOMATIQUE

LECTURE DU TABLEAU

UNE SURFACE DE CAPTEURS POLYTUB® M QUI S’ADAPTE AUX BESOINS

Pour faciliter le dimensionnement et l’installation de votre 
moquette solaire, GIORDANO R ENERGY propose des kits 
complets comprenant 1 à 4 capteurs POLYTUB® M, un collecteur 
d’entrée, un collecteur de sortie, un kit de raccordement 
hydraulique. 
La surface de capteurs optimale pour une piscine est fonction 
de ses dimensions et de sa localisation. Le tableau ci-dessous 
vous permet d’évaluer rapidement la surface de capteurs 
nécessaire pour chauffer une piscine de mai à septembre.

Exemple : 
Piscine de 70 m² à Toulouse 10 unités de 3,60 m² soit 36 m²

	■ Repérer sur la carte le lieu d’emplacement de la piscine

	■ En fonction des dimensions de la piscine et la localisation 
géographique, lire dans le tableau le nombre de modules 
POLYTUB® M correspondant à la dimension de votre 
piscine (surface / volume)

	■ Prévoir 12 m² supplémentaires entre 500 et 1000m 
d’altitude ou dans un lieu venté. Pour piscine à 
débordement ou pour tout autre cas, nous consulter.

CAPTEUR MODULAIRE
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POLYTUB® M

POUR LES PISCINES COLLECTIVES

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE GIORDANO R ENERGY

POLYTUB® M: LE CAPTEUR SOLAIRE SUR TOITURE

Nos équipes d’ingénieurs et techniciens assurent un conseil technique dans la phase de conception et de réalisation du projet.  
Conscient que l’installation des systèmes solaires nécessite un savoir-faire spécifique, GIORDANO R ENERGY vous accompagne dans 
votre choix pour la solution technique la plus pertinente en termes d’économies d’énergie et de respect de l’environnement..

moquette solaire
 POLYTUB® M

COMMENT ÇA MARCHE  ?

Principe de fonctionnement pour les piscines collectives

Les capteurs solaires POLYTUB® M sont raccordés sur le circuit de filtration, le fonctionnement est automatisé à 
l'aide d'une régulation solaire différentielle qui pilote une pompe dédiée. 
Lorsque les capteurs solaires POLYTUB® M sont plus chauds que la piscine, la régulation met en route la pompe 
du circuit solaire, une partie de l’eau de la piscine est dérivée vers les capteurs pour récupérer l'énergie solaire 
disponible. 

Aucun risque de surchauffe des capteurs pour le réchauffage des bassins avec les capteurs solaires POLYTUB® S, 
sa température de stagnation n'excédent pas 60°C.

Les piscines sont généralement les équipements qui représentent une part importante du budget “énergie” des collectivités, des 
campings, hôtels et centres de soins.

La recherche d’économie d’énergie et de mise en place d’énergies renouvelables doit être recherché dans le cadre de l’optimisation 
des piscines, pour répondre à la fois à des objectifs de réduction de charges, mais plus encore de réduction des émissions de CO2.

L’usage des capteurs solaires POLYTUB® M est parfaitement adapté aux piscines collectives découvertes, les besoins sont en phase 
avec la ressource solaire:
. réchauffer le bassin au début de la saison
. maintenir la température du bassin au cours de la saison pour compenser les pertes thermiques et réchauffer l’eau de renouvellement 
d'eau.
 

LE SOLAIRE AU SERVICE DES PISCINES COLLECTIVES

Bâche
Tampon

Filtre

Appoint
éventuel

Régulation

BASSIN

CAPTEURS SUR TOITURE

CAPTEUR MODULAIRE


